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Устройство арматурных
выпусков, установленных в
бетон по технологии
Hilti REBAR
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Культурно-развлекательный центр г.Чебоксары

Задача:
Проем под эскалатор имеет неверные размеры:
Необходимо нарастить 140мм и срезать по
100мм с торцов проема.
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Решение:
Плита увеличена на 140 мм путем вклейки
арматурных стрежней Ø16 мм на химический
состав Hilti HIT-RE 500.

Культурно-развлекательный центр г.Чебоксары
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Асфальто-цементный завод г.Арск Татарстан

Задача:
Ошибочная установка фундаментных болтов. 
После повторной установки необходимо связать
верхнюю сетку фундамента с существующим
бетоном.
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Решение:
Верхняя сетка фундамента связана с
существующим бетоном вклеенными
арматурными стержнями Ø16 на химический
состав Hilti HIT-RE 500.

Асфальто-цементный завод г.Арск Татарстан
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Задача:
Смещение арматурных выпусков под колонну на
50-100 мм.

Дворец водных видов спорта г.Казань
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Решение:
Арматурные выпуски Ø16 установлены в проектном
положении при помощи состава Hilti HIT RE-500.

Дворец водных видов спорта г.Казань
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Жилой дом г.Казань

Задача:
Недостаточная глубина анкеровки, выявленная
после серии испытаний на вырыв. Демонтаж
старых выпусков с последующим
восстановлением.
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Решение:
Арматурные выпуски Ø16 восстановлены путем
вклейки в фундаментную плиту. Химический
состав Hilti HIT-HY150 MAX.

Жилой дом г.Казань
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Жилой дом г.Чебоксары

Задача:
Восстановление гнезд под утеплитель в перекрытии.
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Решение:
Арматурные выпуски Ø16 восстановлены путем
вклейки в плиту перекрытия. Химических состав
Hilti HIT-RE500.

Жилой дом г.Чебоксары
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Тумбы под опирание барьерного ограждения г.Ульяновск

Решение:
Вклейка арматурных выпусков Ø16. 
Химических состав Hilti HIT-HY150 MAX.



www.hilti.ru

Hilti. Работает лучше. Служит дольше.

13

Комплексы по переработке жидких радиоактивных отходов

Курская КПЖРО г. Курчатов Калининская АЭС г. Удомля

Решение:
Вклейка арматурных выпусков. Химический
состав Hilti HIT-RE500.
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Наращивание арматуры лифтовой шахты. Гонконг.

Решение:
Вклейка арматурных выпусков. Химический
состав Hilti HIT-RE500.
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Установка выпусков под колонны – жилой комплекс. Макао.

Решение:
Вклейка арматурных выпусков. Химический
состав Hilti HIT-RE500.
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Установка выпусков арматуры для перекрытия
метрополитена. Франция.

Решение:
Вклейка арматурных выпусков. Химический
состав Hilti HIT-RE500.
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Устройство консоли опирания перекрытия –тоннель
г.Мадрид.

Решение:
Вклейка арматурных выпусков. Химический
состав Hilti HIT-RE500.
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Утвержден и введен в действие 5 июля 2010г.

Стандарт разработан Лабораторией сейсмостойкости
конструкций Центра исследований сейсмостойкости
сооружений ОАО «НИЦ «Строительство» (ЦНИИСК им. 
В.А. Кучеренко) и ЗАО «Хилти Дистрибьюшн Лтд».

Базовую (основную) длину анкеровки для вклеенной арматуры (lb,rqd) следует

определять по формуле: 

lb,rqd=(ds/4)×(σsd /fbd),

где ds− диаметр арматуры;  

σsd − расчетное напряжение в арматуре

fbd − расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном, дано в СТО.

Требуемую расчетную глубину установки (lbd)  арматуры следует определять

по формуле:

lbd =α1×α2×α3×α4×α5×lb,rqd ≥ lb,мин

Расчетная длина перехлеста (l0) определяется по формуле:

l0 =α1×α2×α3×α5×α6×lb,rqd≥l0,мин

Стандарт организации - Устройство арматурных выпусков, 
установленных в бетон по технологии «Hilti REBAR».    
СТО-36554501-023-2010.
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Hilti HIT-RE 500

Hilti HIT-HY 150 MAX

Химические составы
Hilti для вклейки арматуры

- акриловая смола, отвердитель,    
цементная смесь, кварцевый песок ;
- диаметр арматуры до 25 мм;
- применение до -10 °C;

- эпоксидная смола, цементная смесь, 
отвердитель;
подходит для сухого и влажного
бетона;
- возможно устанавливать под водой;
- любые диаметры;
- применение до -5 °C;
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HIT RE 500

330 мл 500 мл 1400мл

HIT HY 150

Ручной
MD 2000

Ручной
MD 2500

Электрический
ED 3500-A

Пневматический
HIT-P 8000 D

Аксессуары и дозаторы для профессиональной вклейки
арматуры

Капсулы Наборы для установки

Дозаторы

Аксессуары

http://www.hilti.fr/holfr/modules/prcat/prca_navigation.jsp?OID=-16269
http://www.hilti.fr/holfr/modules/prcat/prca_navigation.jsp?OID=-16792
http://www.hilti.fr/holfr/modules/prcat/prca_navigation.jsp?OID=-17197
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